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Constructii civile industriale si agricole

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE
MODEL
e Se puncteaza oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
o Nu se acorda punctaje intermediare, altele decéat cele precizate explicit prin
barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
I.1. 15 puncte

- Adancimea minima de inghet (Hi), este o caracteristica climatica si are valori
cuprinse intre 0,70 si 1,15 m. Adancimea de inghet se masoara de la cota terenului
amenajat din jurul cladirii. Cota minima de fundare, pentru fundatiile perimetrale se
stabileste la 10...20 cm sub adancimea de inghet, in zona pamantului neafectat de
ciclurle repetate de inghet-dezghet.

- Cota minima constructiva de fundare (H), se stabileste astfel:

-pentru peretii exteriori(sau interiori reci) intre Hi si Hi+20 cm si in general nu mai putin
de 80-90 cm pentru constructiile definitive si 60-70 cm pentru constructiile provizorii;
-pentru peretii interiori in spatii calde si la constructile fara subsol H=40-50 cm; la
constructiile cu subsol H=40 cm de la nivelul pardoselii subsolului.

Fundatiile trebuie sa patrunda cel putin 20 cm in terenul bun de fundare. In cazul
terenurilor macroscopice, sensibile la umezire si al celor argiloase, cu contractii mari,
adancimea minima de fundare este cuprinsa intre 1,20 si 1,50 m, masurata de la cota
trotuarului.

Cota minima de fundare constructiva poate fi determinata si de elementele functionale
ale cladirii. Astfel, la o constructie cu subsol, adancimea de fundare este condittionata
de numarul de subsoluri si de Tnaltimea de nivel.In cazul subsolurilor prevazute cu
canale tehnice pentru instalatii, fundatiile coboara cu circa 20 cm mai jos de nivelul
canalelor.

- Cota fundatiilor vecine (daca acestea exista) impune corelarea cu cota noilor fundatii
asigurandu-se acestora conditiile stabilitatii locale si generale.

- Cota apelor freatice trebuie sa ramana, ( de regula ) sub cota fundatiilor, evitandu-
se astfel executia dificila si costisitoare a unor fundatii in apa. Daca cota apelor freatice
este situata aproape de cota terenului amenajat se recomanda evitarea construirii unor
cladiri cu subsol pe astfel de amplasamente

- Caracteristicile geotehnice sunt furnizate de cercetarile geotehnice si reprezinta
elemente concrete cu privire la terenul de fundare, care determina solutjile constructive
si caracteristicile de proiectare ale fundatiilor.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda céate 3 puncte.. Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia se acorda 0 puncte.

1.2 .15 puncte

- Grosimea medie a tencuielilor variaza in functie de natura suprafetei care se tencuieste
si de abaterile de la planeitate a acestei suprafete si anume:

- la sup. de beton grosimea tencuielii variaza intre 10 si 15mm. 1punct.
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- la sup de caramida intre 10 si 25mm. 1punct

- la sup.de lemn,trestie sau rabit intre 25 si 35mm. 1punct.
Pentru fiecare rdaspuns corect se acorda cate 1 punct.. Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia se acorda 0 puncte.

- Tencuiala se aplica in trei straturi, si anume:

- stratul de amorsaj sau spritul poate avea grosimea de aproximativ 3mm.Spritul se
realizeaza din mortar obisnuit si are rolul de a mari aderenta dintre tencuiala propriu-zisa
si suprafata suport prin umplerea golurilor de sub sipci, trestie sau rabit sau prin
patrunderea mortarului in porii si rosturile zidariei sau a betonului. In cazul suprafetelor
cu rabit, stratul de amorsaj se numeste smir. Pentru a crea o legatura mai buna cu
straturile urmatoare, spriful se lasa intotdeauna sub forma bruta.

Pentru raspuns corect se acorda 4 puncte.. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordé 0 puncte.

-grundul este stratul de baza al tencuielii si se aplica pe spritul proaspat intarit in una
sau doua reprize, fiecare repriza fiind formata dintr-un strat subtire si uniform. Grosimea
stratului de grund este de 10-15mm la tencuieli pe caramida, piatra sau beton si de circa
20mm la cele pe rabit sau sipci. Stratul de grund se lasa nedriscuit, pentru a prezenta o
suprafata aspra in vederea unei bune aderente a stratului urmator.

Pentru raspuns corect se acorda 4 puncte.. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.

- stratul vizibil, (fata vazuta sau tinciul) se aplica pe grundul intarit si umezit in prealabil.
Tinciul se prepara cu nisip fin avand marimea granulelor de pana la 1mm. Dupa aplicare
si dupa ce stratul de finisare s-a intarit pufin, se netezeste sau se driscuieste prin
umezirea suprafetei in mod uniform.

Pentru raspuns corect se acorda 4 puncte.. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordé 0 puncte.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
1. 15 puncte
a. 5puncte
- cate 1 punct pentru fiecare particularitate mentionata (3x1p=3 puncte)
- céate 1 punct pentru fiecare aspect precizat (2x1p=2 puncte)
b. 10 puncte
- 3 puncte pentru respectarea etapelor organizarii invatarii prin studiu de
caz

- 3 puncte pentru corelarea elementelor mentionate
- 4 puncte pentru prezentarea scenariului didactic

2. 15 puncte
— cate 1 punct pentru mentionarea fiecaruia dintre cele 3 elemente indicate in
concordanta cu testul proiectat (3x1p=3 puncte)

— céate 3 puncte pentru fiecare dintre cele trei tipuri de itemi ceruti (3x3p=9 puncte)
— 3 puncte pentru baremul de evaluare si de notare

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- Definirea conceptului de educatie formala 4 puncte

- Definirea conceptului de educatie nonformala 4 puncte

- Definirea conceptului de educatie informala 4 puncte

- Analiza conceptului de educatie formala 4 puncte

- Analiza conceptului de educatie nonformala 4 puncte

- Analiza conceptului de educatie informala 4 puncte

- Interdependenta formelor educatiei 6 puncte
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