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CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - PROFESORI

BAREM DE EVALUARE S| DE NOTARE
MODEL
o Se puncteaza oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se
acorda fractiuni de punct.
o Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1.1. 2 puncte
1-b
2-cC

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.

1.2. 4 puncte
1 — constructii

2 - instalatii

3 — calitatea

4 — cantitatea
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.

1.3. 3 puncte
1-c
2-a
3-d

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.

1.4. 6 puncte

- sistem de canalizare unitar, care colecteaza si transporta prin aceeasi retea toate apele din
teritoriul localitatii sau al obiectivului ce se canalizeaza;

-sistem de canalizare separativ care colecteaza si transporta prin cel putin doua retele separate
toate apele din bazinul ce se canalizeaza (de obicei una pentru ape uzate si alta pentru ape
meteorice):

- sistem de canalizare mixt, care colecteaza si transporta apele din bazinul ce se canalizeaza prin
sisteme diferite, in parte prin sistem de canalizare unitar si in parte prin sistem de canalizare
separativ

Pentru fiecare rdspuns corect se acorda cate 2 puncte. Pentru raspuns partial corect se acorda céte 1
punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

1.5. 15 puncte
a.Barajele de greutate sunt constructii masive executate din beton cu axul perpendicular pe versanti.
Ele preiau principal hcarcare utila provenita din impingerea apei, prin actiunea greutatii proprii.

1 punct
Pentru raspuns corect se acorda 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0
puncte.
b. 3 puncte

- rocile pe care se fundeaza barajul trebuie sa aiba rezistenta pentru preluarea sarcinilor date de
constructie si o compresibilitate cat mai uniform;

- sa asigure stabilitatea punctelor de racordare dintre baraj si versanti;

- sa fie impermeabile sau cu o permeabilitate mica;

- sa aiba o structura monolita, adica sa fie lipsita de crapaturi, dislocari, zone de alterare profunda;
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- terenurile de fundatie si versantii nu trebuie sa sufere deformatii sub actiunea agentilor fizico-
geologici;

- sa reziste la actiunile seismice.

Pentru oricare trei raspunsuri corecte se acorda cate 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia se acorda 0 puncte.

C. S5puncte
Principalul material folosit la constructia barajelor de greutate este betonul. Acest material prezinta o
serie de avantaje: rezistentda mare, durabilitate si impermeabilitate ridicata, posibilitatea mecanizarii
lucrarilor.

Calitatile pe care trebuie sa le indeplineasca betonul sunt:

- rezistenta mecanica suficienta;

- impermeabilitatea marita;

- durabilitate;

- omogenitate si compactitate (caracter de monolit).

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1 punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.

d. 6 puncte

- Rosturile se prevad pentru evitarea tensiunilor prea mari provocate de contractia longitudinal a
betonului, de variatiile de temperatura, tasarile inegale ale terenului de fundatie. Ca forma in plan pot
sa fie: plane, frante sau duble. Un rost de dilatatie este alcatuit din urmatoarele elemente: pana de
beton, tola de etansare si putul de vizitare.

- Pentru a preveni actiunea daunatoare a apelor de infiltratie asupra betonului din corpul barajului, se
executa drenarea acestuia cu scopul de a evacua apele infiltrate. Drenajul consta dintr-o retea de
tuburi vertical si orizontale, realizate din beton poros sau din beton obisnuit, cu orificii.

- Galeriile de vizitare se prevad in baraj pentru a putea verifica starea partilor interioare ale barajului,
felul infiltratiei, retelele de drenaj, etansarea rosturilor, comportarea betonului si gradul de fisurare.
Pentru fiecare rdspuns corect se acorda cate 2 puncte. Pentru raspuns partial corect se acorda céte 1
punct. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
1. 15 puncte
a. 5 puncte
- cate 1 punct pentru fiecare particularitate mentionata (3x1p=3 puncte)
- cate 1 punct pentru fiecare aspect precizat (2x1p=2 puncte)
b. 10 puncte

- 3 puncte pentru respectarea etapelor organizarii invatarii prin studiu de caz
- 3 puncte pentru corelarea elementelor mentionate
- 4 puncte pentru prezentarea scenariului didactic

2. 15 puncte

— cate 1 punct pentru mentionarea fiecaruia dintre cele 3 elemente indicate in concordanta
cu testul proiectat (3x1p=3 puncte)

— cate 3 puncte pentru fiecare dintre cele trei tipuri de itemi ceruti (3x3p=9 puncte)

— 3 puncte pentru baremul de evaluare si de notare

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- Definirea conceptului de educatie formala 4 puncte
- Definirea conceptului de educatie nonformala 4 puncte
- Definirea conceptului de educatie informala 4 puncte
- Analiza conceptului de educatie formala 4 puncte
- Analiza conceptului de educatie nonformala 4 puncte
- Analiza conceptului de educatie informala 4 puncte
- Interdependenta formelor educatiei 6 puncte
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